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Dziennik Ustaw Nr 109 — 9116 — Poz. 719 g
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI" E.J

qo!

z dnia 7 czerwca 2010 r. =

o

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow f

(SR

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2) pasie przeciwpozarowym — nalezy przez to rozu- 4_'J

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej mie¢ system drzewostanow réznej szerokosci pod- 7
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, danych specjalnym zabiegom gospodarczym i po- &
poz. 353) zarzadza sie, co nastepuje: rzagdkowym lub powierzchni wylesionych i oczysz- fo:
. . S

S —— i e— 3
Dziennik Ustaw Nr 138 — 11151 — Poz. 931 Y,

_{E
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI W

z dnia 8 lipca 2010 r. ©

qo!

w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia I=

wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej" Q

>

Na podstawie art. 237'° § 2 ustawy z dnia 26 czerw-  4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumie¢ -

ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfe- I

poz. 94, z p6zn. zm.2)) zarzadza sie, co nastepuje: re wybuchowg, chyba ze badanie ich wtasciwosci A,

wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie IS
T

o

A4
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Definicje:

6) strefie zagrozenia wybuchem — nalezy przez to ro-

zumiec¢ przestrzen, w ktoérej] moze wystepowacd
mieszanina Wybuchowa substancji palnych Z po-
wietrzem lub innymi gazami utleniajgcymi, o ste-
zeniu zawartym miedzy doing | gorng granica wy-
buchowosci;

Definicje:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy

przez to rozumieé przestrzenie, w ktérych moze
wystgpi¢ atmosfera wybuchowa w ilosciach wy-
magajgcych podjecia specjalnych srodkow w celu
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

ExKontakt - ExKontakt -
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5) atmosferze Wybuchowej — nalezy przez to rozu-
mie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach at-
mosfeczyc , substancji palnych w postaci ga-
zo6w, par, mgiet lub pytow, w ktdrej po wystgpieniu
zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na catg nie-
spalong mieszanine;

11) zagrozeniu wybuchem — nalezy przez to rozumieé
mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy, pary pal-
nych cieczy, pyty lub wiékna palnych ciat statych,
w roznych warunkach, mieszanin z powietrzem,
ktére pod wplywem czynnika Inicjujgcego zapion
wybuchajg, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu
potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

|Koa - ExKontakt -

MPIiT, 14 listopada 2018 r

ExKontakt -

ExKontakt -



ExKontakt, Katowice

AY,

qo!

DP — B

OZ vs ATEX user 9

(SR

Oznakowanie: Oznakowanie: <
-

2. Wtasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budyn- 4. Przestrzenie, w ktorych istnieje mozliwos¢ wy- &
kéw oraz placow sktadowych i wiat, z wyjatkiem bu- stgpienia atmosfery wybuchowej w iloéciach zagraza- &
dynkow mieszkalnych jednorodzinnych: jacych bezpieczenstwu i zdrowiu, pracodawca oznha- |
cza, w miejscach pu do tych przestrzeni, znakiem %‘

4) oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Norma- ostrzegawczym, okreslonym w zatgczniku. %
mi: <
Wy

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia .
wybuchem; é
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PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeristwa i znaki %
bezpieczenstwa --Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa K
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Dokumentacja: Dokumentacja: =
-

8) plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowa- 3. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1, powinien%ca<
hie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem zawiera¢ w szczegolnoséci: L]
graficznych danych dotyczgcych w szczegolnosci: -
2) wykaz przestrzeni zagrozonych wybuchem wraz ftg

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrz- z ich klasyfikacjg na strefy; é
nych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia b

wybuchem,
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Urzadzenia:

§ 35. 1. Temperatura zewnetrznych powierzchni
urzgdzen i instalacji je zasilajgcych, z wytgczeniem in-
stalacji elektroenergetycznych, oraz temperatura wtta-
czanego do pomieszczenia powietrza nie powinna
przekracza¢ w zaleznosci od rodzaju wystepujgcych

w obiekcie materiatow nastepujgcych wielkosci:

1) w przypadku gazéw i par cieczy 2/3 maksymalnej
temperatury powierzchni wyrazonej w stopniach
Celsjusza (°C), okreslonej Polskg Norma dotyczaca

urzadzen elektrycznych w przestrzeniach zagrozo-

nych wybuchem dla poszczegélnych klas tempe-
raturowych gazéw i par cieczy;

PPOZ vs ATEX user
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Urzadzenia:
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2. W zaleznosci od rodzajow palnych gazoéw, par,
mgiet lub pytow, wystepujgcych w strefach wymie-

nionych w 8 5 ust. 1, stosuje sie nastepujgce kategorie &

akt -

urzadzen: g
1) w strefie 0 lub 20 — urzadzenia kategorii 1; -
2) w strefie 1 lub 21 — urzadzenia kategorii 1 lub 2; =

-
o
3) w strefie 2 lub 22 — urzadzenia kategorii 1, 2 lub 3. E

|Koa - ExKontakt - ExKontakt -

MPIiT, 14 listopada 2018 r.



ExKontakt, Katowice

PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe Zapobieganie
wybuchowi | ochrona przed wybuchem
Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe | metodyka
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Urzadzenia, systemy ochronne i komponenty:

Kategorii 1G: Temperatura wszystkich powierzchni urzgdzen, systemow ochronnych i
komponentow, ktdore mogg mie¢ kontakt z atmosferami wybuchowymi, nie powinna — nawet w
przypadku rzadko wystepujgcego wadliwego dziatania — przekroczy¢€ 80 % minimalne;
temperatury samozaptonu palnego gazu lub palnej cieczy, mierzonej w °C.

ExKontakt -

Kategorii 2G: Temperatura wszystkich powierzchni urzgdzen, systemow ochronnych i
komponentow, ktore mogg mie¢ kontakt z atmosferami wybuchowymi, nie powinna
przekroczy¢ minimalnej temperatury samozaptonu w °C palnego gazu lub palnej cieczy w
trakcie normalnego dziatania i w przypadku wadliwego dziatania. Gdy jednak nie mozna
wykluczyC sytuaciji, ze gaz albo para moga sie podgrzac do temperatury powierzchni, to
temperatura powierzchni nie powinna przekroczyC 80 % temperatury samozaptonu gazu,
mierzone| w °C (patrz 5.1). Wartosci te mogg by¢ przekroczone jedynie w przypadku rzadko
wystepujgcego wadliwego dziatania.

ExKontakt -

ExKontakt -

Kategorii 3G: Temperatura wszystkich powierzchni urzgdzen, systemow ochronnych i
komponentow, ktore mogg mie¢ kontakt z atmosferami wybuchowymi, nie powinna przekroczyc¢
temperatury samozaptonu gazu lub cieczy w trakcie normalnego dziatania.

MPIiT, 14 listopada 2018 r.
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Klasa temperaturowa medium vs klasa E
temperaturowa urzadzenia .

Substancja (medium) Urzadzenie “"
Temperatura Klasa Maksymalna temperatura Klasa ?—3
samozaptonu °C temperaturowa powierzchni °C temperaturowa %
(Y]

> 450 T1 < 450 T -

> 300 T2 < 300 T2 %

(Y|

> 200 T3 <200 T3 B

> 135 T4 <135 T4 =

hV4

> 100 T5 < 100 15 ﬁ

> 85 T6 < 85 T6 2

2

&
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Urzadzenia:

Urzadzenia:
2) w przypadku pytow i widkien:

a) co najmniej 70 stopni Celsjusza (°C) ponizej
temperatury tlenia sie 5 mm warstwy pytu dla
poziomych powierzchni ogrzewczych lub na-
chylonych do 60° w stosunku do poziomu,

2. W zaleznosci od rodzajow palnych gazoéw, par,
mgiet lub pytow, wystepujgcych w strefach wymie-
nionych w 8 5 ust. 1, stosuje sie nastepujgce kategorie
urzadzen:

ExKontakt -

ExKontakt -

b) 2/3 temperatury samozaptonu, wyrazonej
w stopniach Celsjusza (°C), mieszaniny pytow
lub wtdkien z powietrzem dla powierzchni o na-
chyleniu wiekszym niz 60° w stosunku do pozio-
mu oraz dla tych powierzchni, na ktérych unie-
mozliwiono gromadzenie sie pytow i wtdkien,

c) 2/3 temperatury samozaptonu, wyrazonej
w stopniach Celsjusza (°C), mieszaniny pytoéw
lub wtdkien z powietrzem dla nietlgcych sie py-
tow lub witdkien, niezaleznie od stopnia nachyle-
nia powierzchni urzgdzen ogrzewczych;

1) w strefie 0 lub 20 — urzadzenia kategorii 1;

2) w strefie 1 lub 21 — urzadzenia kategorii 1 lub 2;

3) w strefie 2 lub 22 — urzadzenia kategorii 1, 2 lub 3.
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PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe Zapobieganie S
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wybuchowi | ochrona przed wybuchem |

/7 7/ . " . . z

Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe | metodyka e

>

| | &
Urzadzenia, systemy ochronne i komponenty: |
Kategorii 1D: Temperatura wszystkich powierzchni, ktore mogg mie¢ kontakt z obtokami pytow, nie fg
powinna przekroczy¢ 2/3 minimalnej temperatury samozaptonu obtoku pytu w °C nawet S
w przypadku rzadko wystepujacego wadliwego dziatania. Ponadto, temperatura powierzchni, na =S
ktorych pyt moze sie gromadziC, powinna byc¢ nizsza o margines bezpieczenstwa (patrz EN .
60079-14) od minimalnej temperatury zaptonu najgrubszej warstwy pytu, ktdéra moze sie utworzyc; %
[.] <
=

Kategorii 2D: Temperatura wszystkich powierzchni, ktore mogg mie¢ kontakt z obtokami pytow, nie -
powinna przekroczy¢ 2/3 minimalnej temperatury samozaptonu obtoku pytu w °C, nawet N
w przypadku wadliwego dziatania. Ponadto, temperatura powierzchni, na ktérych pyt moze sie fg
gromadziC, powinna by¢ nizsza o margines bezpieczenstwa (patrz EN 60079-14) od minimalnegj S
temperatury zaptonu warstwy pytu; powinno to by¢ zapewnione nawet w przypadku wadliwego E
dziatania. |
kY,

Kategorii 3D: Temperatura wszystkich powierzchni, ktdore mogg miecC kontakt z obtokami pytow nie g
powinna — podczas normalnego dziatania - przekroczyC 2/3 minimalnej temperatury S
samozaptonu obtoku pytu w °C. Ponadto, temperatura powierzchni, na ktérych pyt moze sie S
gromadziC, powinna by¢ nizsza o margines bezpieczenstwa (patrz EN 60079-14) od minimalnegj .
temperatury zaptonu warstwy pyiu. %
S
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PN-EN 60079-14 Atmosfery wybuchowe Czesé 14: S

: : ;o L . W
Projektowanie, dobdr | montaz instalacji elektrycznych )
Warstwa pytu do 5 mm: Tmax < Tsmm - 75 °C E
Warstwa pytu 5 mm do 50 mm: wedtug wykresu B
A e

400 %

(EDESDD %

a g \ Temperatura zaptonu L“

3 gzuu ‘\\\ 5 mm warstwy %

<3 ~ T 5

~ . .

CEU = RH*““‘“——E 250 °C < Ts ym < 320 °C _\_/“:I'U

’ 0 10 20 30 40 50 = %

Grubos¢ warstwy w mm ,

Warstwa pytu powyzej 50 mm: badanie £
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Urzadzenia:

2. Dopuszczalne temperatury pracy urzadzen
elektroenergetycznych oraz zasady klasyfikacji gazow
| par cieczy do klas temperaturowych okreslajg Polskie
Normy dotyczace urz dzenelektr /CZNy ch W przestrze-
niach zagrozonych wybuchem.

PPOZ vs ATEX user
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Urzadzenia: =
S

N
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§ 16. 1. Jezeli dokument zabezpieczenia przed wy- %

buchem, sporzgdzony na podstawie oceny ryzyka, nie £
stanowi inaczej, urzgdzenia | systemy ochronne dla
wszystkich przestrzeni, w ktorych istnieje mozliwosc '
wystgpienia atmosfery wybuchowej, sg wybierane
przez pracodawce sposrod kategorii oznaczonych jako
,kategoria 1", , kategoria 2" lub , kategoria 3", okres
Ion chwrzelsach dot czacy ch zasadnlcz

Ex

ExKontak
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"o
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Prace niebezpieczne:

2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem po-

zarowym Ww pomieszczeniach lub przy urzadze-
niach zagrozonych wybuchem lub w pomieszcze-
niach, w ktorych wczesniej wykonywano inne pra-
ce zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub
palnych gazow, jedynie wtedy, gdy stezenie par
cieczy lub gazobw w mieszaninie z powietrzem
W miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 %
ich dolnej granicy wybuchowosci;

PPOZ vs ATEX user

Prace niebezpieczne:

2) stosuje sie system zezwolen na wykonywanie pra-

cy w odniesieniu do wykonywania czynnosci nie-
bezpiecznych oraz czynnosci, ktére wptywajg na
inng wykonywang prace, stwarzajgc zagrozenie;
zezwolenia na wykonywanie pracy wydaje, przed
rozpoczeciem pracy, osoba pracujgca wyznaczona
przez pracodawece.

MPIiT, 14 listopada 2018 r.
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Ocena zagrozenia wybuchem:

§ 37. 1. W obiektach i na terenach przylegtych,

gdzie sa prowadzone procesy technologiczne z uzy- Zyka zwiazanego z mozliwoscig wystgpienia w miej-
ciem materialdw mogacych wytworzyé mieszaniny Scach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej

wybuchowe lub w ktérych materialy takie sa magazy- »0¢€na ryzyka”, biorac pod uwage co najmniej:

nowane, dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

2. Ocena zagrozenia wybuchem obejmuje wskaza-
nie pomieszczen zagrozonych wybuchem, wyznacze-
nie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych
odpowiednich stref zagrozenia wybuchem wraz
z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyj-
nej oraz wskazanie czynnikow mogacych w nich zaini-
cjowac zapton.

4. Oceny zagrozenia wybuchem dokonujg: inwe-
stor, projektant lub uzytkownik decydujgcy o procesie

PPOZ vs ATEX user
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Ocena ryzyka wybuchu:

4. Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ry-

ExKontakt -

ExKontakt -

1) prawdopodobienstwo i czas wystepowania atmo-
sfery wybuchowej;

2) prawdopodobienstwo wystgpienia oraz uaktyw-
nienia sie zrodet zaptonu, w tym wytadowan elek-
trostatycznych;

ExKontakt -

3) eksploatowane przez pracodawce instalacje, uzy-
wane substancje i mieszaniny, zachodzgce proce-
sy | ich wzajemne oddziatywania;

ExKontakt -

4) rozmiary przewidywanych skutkéw wybuchu.

|Koa - ExKontakt -
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PPOZ vs ATEX user

Ocena zagrozenia wybuchem: Ocena ryzyka wybuchu:

9. W _pomieszczeniu nalezy wyznaczy¢ strefe za- 7. Okreslenia ilosci atmosfery wybuchowej, o kto-
grozenia wybuchem, Jezeli moze w nim wystgpowac rych mowa w ust. 6, dokonuje sie na podstawie od-
mlea|a WCO O objetosci co najmniej rebnych przepiséw, w szczegdlnosci dotyczacych
0,01 m° w zwarte] przestrzeni. ochrony przemwpozarowej budynkdéw, innych obiek-

“ tow budowlanych i terenow lub specyfikacji technicz-
6. Klasyfikacje stref zagrozenia wybuchem okresla pych,

Polska Norma dotyczgca zapobiegania wybuchowi
I ochronie przed wybuchem.

ExKontakt -
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PN-EN 60079-10-1: Przyktadem strefy NE jest obtok gazu ziemnego o
Srednie] koncentracji 50% (objetosciowo) DGW i objetosci mniejszej niz
0,1 m3lub 1,0 % rozwazane| zamkniete| objetosci - (w zaleznosci co
jest mniejsze).

ExKontakt -
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PN-EN 60079-10-1: Doswiadczenie wykazuje, ze uwolnienie amoniaku
(DGW 15% objetosciowo) na otwartym powietrzu (na zewnatrz) zwykle
szybo sie rozprasza, tak ze gazowa atmosftera wybuchowa moze bycC

uznana za pomijalng (NE).

ExKontakt -
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PN-EN ISO/IEC 80079-20-1: Atmosfery wybuchowe — Czesc 20-1:
Wiasciwosci materiatowe dotyczgce klasyfikacji gazow i par — Metody

badan | dane tabelaryczne

PPOZ vs ATEX user
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PN-EN ISO/IEC 80079-20-2: Atmosfery wybuchowe — Czesc¢ 20-2:

WiasSciwosci materiatowe — Metody badan pytow palnych. (Pr)

ExKontakt -
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Whnioski

* Mimo 1z obydwa rozporzadzenia zostaty opublikowane
w tym samym roku (2010) podejscie jest rozne.
* Nlektore wymagania sg odmienne (np. dopuszczalne

temperatury urzadzen)

PPOZ vs ATEX user
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Dziekuje za uwage,

zachecam do kontaktu

Michat Gorny
ExKonatkt sp. z o0.0.
tel. 32 335 34 72, 600 454 772
MGorny@ExKontakt.eu
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